
Osuszacze
COTES FLEXIBLE CRP2000-CRP40000

Seria osuszaczy CRP została zaprojektowana dla osuszania powietrza procesowego, tzn. 
dla zastosowań wymagających utrzymania niskiego punktu rosy lub głębokiego osuszania.
 
Do tych zastosowań osuszacz często wyposażony jest w chłodnicę wstępną i / lub 
końcową. Osuszanie procesowe wymaga bardzo niezawodnego wyposażenia i dlatego do
produkcji serii CRP użyto najwyższej jakości komponentów i zastosowano najnowsze 
rozwiązania. Seria osuszaczy CRP została zaprojektowana dla osuszania powietrza w 
procesach technologicznych.

Osuszanie procesowe jest zwykle procesem suszenia powietrza zewnętrznego do 
niskiego punktu rosy. Często wymaga to użycia chłodnicy wstępnej, będącej pierwszym 
stopniem osuszania, a następnie osuszacza CRP dla osiągnięcia niskiego punktu rosy 
(wymagana duża różnica wilgotności bezwzględnej).

Do dokładnej regulacji temperatury powietrza suchego, za osuszaczem może zostać 
zainstalowana dodatkowa chłodnica powietrza. Najczęściej tego typu rozwiązania 
stosowane są w farmacji, przemyśle chemicznym i kosmetycznym.



Osuszacz adsorpcyjny dla głębokiego osuszania 
(niski punkt rosy)

➢ Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
➢ Możliwość osiągnięcia bardz niskiego punktu rosy
➢ Łatwe dołaczanie dodatkowego wyposażenia
➢ Izolowany wlot pozwala na zastosowanie wstępnie ochłodzonego powietrza 

procesowego
➢ Regulator elektroniczny zapewnia ciągłą regulację temperatury powietrza 

regeneracyjnego – płynna regulacja mocy nagrzewnicy. Dostępny spręż 
dyspozycyjny powietrza suchego i regeneracyjnego umożliwia dystrybucję 
powietrza

➢ Łatwo dostępne filtry kieszeniowe dla powietrza procesowego oraz kaseta filtra dla 
powietrza regeneracyjnego

➢ Wysokiej jakości i niezawodne komponenty
➢ Wysokowydajny rotor z nadającym się do mycia żelem krzemionkowym, 

alternatywnie z LiCl litowo-chlorkowym
➢ Oddzielenie przepływów powietrza procesowego i regeneracyjnego – dwa 

wentylatory
➢ Łatwa obsługa i konserwacja
➢ Dostępna nagrzewnica: elektryczna – oznaczenie E, parowa – oznaczenie D, 

gazowa – oznaczenie G

Osuszanie procesowe jest zwykle procesem suszenia powietrza zewnętrznego do 
niskiego punktu rosy. Często wymaga to użycia chłodnicy wstępnej, będącej pierwszym 
stopniem osuszania, a następnie osuszacza CRP dla osiągnięcia niskiego punktu rosy 
(wymagana duża różnica wilgotności bezwzględnej). Do dokładnej regulacji temperatury 
powietrza suchego, za osuszaczem może zostać zainstalowana dodatkowa chłodnica 
powietrza. Najczęściej tego typu rozwiązania stosowane są w farmacji, przemyśle 
chemicznym i kosmetycznym. 



Parametry techniczne

Model
Wydajność1

Suche
powietrze
nominalne

Powietrze
regeneracyjne

nominalne

Nominalny
pobór mocy

Napięcie Wymiary

kg/h m3/h m3/h kW V/Ph dł./szer./wys.

CRP2000
14,6 2000 720 25

400/3Ph+PE

2438x1100x1480

CRP4000 28,8 4000 1400 50

CRP6000 40,3 6000 1900 65 2438x1410x1780

CRP8000 56,6 8000 2600 92
3049x1710x2030

CRP12000 92,2 12000 4000 146

CRP18000 98,3 18000 5700 149 3657x1910x2230

CRP25000 132,5 25000 8000 278 3657x2410x2530

CRP30000 220,0 30000 9800 345
4268x2410x2630

CRP40000 294,4 40000 12600 ---
1 Wydajność dla 20oC i 60% wilgotności względnej 

            COTES AIRCOOL Paweł Senderak

   NDR Ringgade 70C            58-304 Wałbrzych, ul. I.Daszyńskiego 11C

DK-4200 Slagelse, Dania         tel. +48 603 036 684, e-mail: biuro@air-cool.pl


	Seria osuszaczy CRP została zaprojektowana dla osuszania powietrza procesowego, tzn. dla zastosowań wymagających utrzymania niskiego punktu rosy lub głębokiego osuszania.
	Osuszacz adsorpcyjny dla głębokiego osuszania (niski punkt rosy)


